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Obe  izgorevalni komori sta 
z u~inkovito izrabo prosto-
ra in zaporedjem povezani s 
skupnim toplotnim izmenjeval-
cem. Toplotni izmenjevalec je 
povezan z ogrevalnim sistemom 
in zagotavlja delno ali celo-
tno toploto za ogrevanje stavbe, 
odvisno od zahtev porabnikov 
toplote.

Kaminska pe~ Aqua Insert 
+ P ima mo`nost, da z 
raz{iritvenim modulom pre-
vzame regulacijo celotnega 
ogrevalnega sistema. Tako sta 
lahko v u~inkovitem skupnem 
sistemu brez dodatne vremen-
sko vodene reglacije, krmiljena 
dva ogrevalna kroga, zalogov-
nik tople vode, solarni sistem 
ali drug vir ogrevanja (naprimer 
toplotna ~rpalka).

Poleg tehni~nih zna~ilnosti 
vas Aqua Insert + P prepri~a 

{e s svojo moderno obliko. 
Kaminsko pe~ s tremi razli~nimi 
oblikovnimi izvedbami lahko 
namestite v va{o dnevno sobo 
kot samostoje~o napravo, ali pa 
se odlo~ite za vgradno razli~ico 
kaminske pe~i in jo po svojem 
okusu integrirate v va{e bivanj-
sko okolje.

Aqua Insert + P je stro{kovno 

in glede na prihranek prostora 
najbolj{a alternativa konvenci-
onalnemu ogrevanju hi{ in se 
lahko vse leto kot CO2 nevtralno 

ogrevanje uporablja v kombi-
naciji s solarnim sistemom ali 
toplotno ~rpalko. •

Toplovodna kaminska pe~ na polena in pelete Aqua Insert + P mo~i do 9,5 kW
podjetja SHT - LOHBERGER

Udobje in neodvisnost od vrste goriva

Kombinirana toplovodna kaminska pe~ Aqua 

Insert + P z dvema izgorevalnima komorama 

omogo~a izbiranje med prijetnim gorenjem polen in 

u~inkovitim izgorevanjem pelet. Drug vir ogrevanja, 

kot je solarni sistem ali toplotna ~rpalka, lahko kadar 

koli vklju~imo v sistem in si s tem poleg polen in 

pelet, zagotovimo {e ve~jo neodvisnost.


